
Kalibrierung Managementsystem Unsere Kunden Messtechnik

von Drehmomentsensoren
und Messketten
nach den Kalibriernormen
DIN 51309, EURAMET cg-14,
DKD-R 10-5

Drehmomentmessbereich
0,2 N·m - 200 N·m

Messunsicherheit ≥1·10-4

Werkskalibrierung
von Drehmomentsensoren
Kraftsensoren
und Messketten

QM-System

Unsere Managementsysteme nach
DIN EN ISO 9001 und 
DIN EN ISO/IEC 17025 für Laboratorien

Akkreditierung

Die Akkreditierung unseres
Kalibrierlaboratoriums erfolgte durch die
Deutsche Akkreditierungsstelle

 ▸ Automobilindustrie

 ▸ Automatisierungs- und Fertigungstechnik

 ▸ Entwicklungs- und Forschungsinstitute

 ▸ Luft- und Raumfahrt

 ▸ Maschinenbau

 ▸ Chemische Industrie

 ▸ Lebensmittelindustrie

 ▸ Medizintechnik

 ▸ Universitäten und Hochschulen

Sie
haben eine

Messaufgabe

wir
haben die

optimale Lösung

D - K - 1 7 6 0 3 - 0 1 - 0 0
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ZERTIFIKAT 

 

ISO 9001:2015 
DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass die Organisation 

 
Lorenz Messtechnik GmbH 
 
 
 
Zertifizierter Bereich: 
Entwicklung und Konstruktion, Produktion, Kalibrierung  und Vertrieb von Sensoren und 
Auswerteelektronik 
 
Zertifizierter Standort: 
Obere Schloßstraße 131, 73553 Alfdorf, Deutschland 

 
 

ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend der oben genannten Norm eingeführt hat und 
aufrechterhält. Der Nachweis wurde mit Auditbericht-Nr. A14021237/2019 erbracht. 

Zertifikats Registrier-Nr.: 50403399/7 
Gültigkeit vorheriges Zertifikat: 20.05.2020 
 
 

Zertifikat gültig vom: 25.05.2020 
Zertifikat gültig bis: 20.05.2023 
  

 
 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 25.05.2020 

Lorenz Messtechnik GmbH
Oberer Schlossstraße 127/129/131
D-73553 Alfdorf
Tel. +49 7172 93730-0
Fax +49 7172 93730-22
www.lorenz-messtechnik.de
info@lorenz-messtechnik.de

17.0216h

http://www.lorenz-messtechnik.de 


Drehmomentsensoren Kraft Messverstärker Prüfstände

0,005 N·m ... 20 kN·m
ab Klasse 0,005

10 N ... 5 MN
ab Klasse 0,05

 ▸ Leitungsverstärker
 ▸ Portabel
 ▸ Tisch und Labor
 ▸ Einbau

Anschlussmöglichkeiten

unbenannte Skala   z.B. mV/V; mA
benannte Skala       z.B. N; N·m
Rechneranschluss  z.B. USB; seriell 

 ▸ Drehmoment- Prüfeinrichtungen
 ▸ Motorenprüfstände
 ▸ Kraftprüfstände
 ▸ Prüfeinrichtungen für 

Scheibenwischergestänge

Drehmoment-Kalibriereinrichtung
für Tretlager

Motorenprüfstand

rotierend

ungelagert

Messvestärker
integriert

DMS-
Direktausgang

DMS-
Direktausgang

gelagert

statisch Druckkraft Zugkraft Druck-/
Zugkraft


