
DAkkS-Kalibrierung Unser Fertigungsprogramm Kalibrierlabor

von

Drehmomentsensoren

und 

Drehmomentmessketten

für
Rechtsdrehmoment
Linksdrehmoment

Wechseldrehmoment

nach den 
Kalibriernormen

DIN 51309
EURAMET cg-14

DKD-R 10-5

 ▸Drehmomentsensoren
 ▸Kraftsensoren / Wägesensoren
 ▸Messdatenauswertung
 ▸kundenspezifische Systemlösungen
 ▸Prüfstände, Sondersensoren
 ▸DMS-Applizierung
 ▸Werkskalibrierung

Das Drehmomentnormal unseres 
akkreditierten Kalibrierlabors dient als 
Referenznormal für unsere Produktion 
und für Werkskalibrierungen.

D-K-17603-01-00
Drehmomentmessbereich 0,2 N·m - 200 N·m 
Kleinste angebbare Messunsicherheit ≥1·10-4

Drehmoment- 
Bezugsnormal- 
Messeinrichtung

Lorenz Messtechnik GmbH
Oberer Schlossstraße 127/129/131
D-73553 Alfdorf
Tel. +49 7172 93730-0
Fax +49 7172 93730-22
www.lorenz-messtechnik.de
info@lorenz-messtechnik.de 17.0022f

http://www.lorenz-messtechnik.de 


Akkreditierung DAkkS-Kalibrierschein Die Kalibrierhierachie

Die Akkreditierung 
unseres Kalibrierlabors 
erfolgt durch die DAkkS 
(Deutsche Akkredierungs-
stelle).

QM-System

Unser bestehendes QM- 
System nach DIN EN ISO
9001 wurde um die für 
Laboratorien gültige  
Norm DIN EN ISO/IEC 
17025 erweitert.

 ▸Kalibrierergebnis
 ▸Messunsicherheit
 ▸Klasseneinteilung
 ▸ Interpolationsgleichungen
 ▸Messwerte
 ▸Grafische Darstellung der 
Messergebnisse

Der Kalibrierschein ist nur unter- 
schrieben gültig.

DAkkS-Kalibriermarke

Auf den kalibrierten Drehmoment- 
sensoren wird zum Abschluss eine 
Kalibriermarke angebracht. 
Die Kalibriermarke und der Kalibrier- 
schein haben die gleiche Nummer.

DAkkS-Kalibrierscheine werden international anerkannt.

Die Rückführbarkeit unserer Kalibrierungen  
von Drehmomentsensoren ist durch die  

Akkreditierung unseres Kalibrierlabor gewährleistet.
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12. Darstellung der Ergebnisse in Diagrammen / Results in diagrams

Bezugswert / Reference value: 0,961783 mV/V

Links- bzw. Rechtsdrehmoment / clockwise resp. anticlockwise torque
% Abweichungen bezogen auf den Endwert / deviation relative to max. calibration torque

N·m

Rel. Interpolationsabweichung v. M. / Interpolation error relative to actual value
% Links- und Rechtsdrehmoment getrennt / anticlockwise and clockwise torque separately

N·m

13. Kubische Interpolationswerte ohne Bezug zur Messunsicherheit / Cubic interpol. values without reference to uncertainty

Rechtsdrehmoment nach 9.1.1 / clockwise torque acc. to 9.1.1
N·m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0,000000 0,009614 0,019228 0,028842 0,038456 0,048070 0,057685 0,067299 0,076914 0,086529

10 0,096144 0,105759 0,115374 0,124989 0,134604 0,144220 0,153835 0,163451 0,173067 0,182683

20 0,192299 0,201915 0,211531 0,221147 0,230764 0,240380 0,249997 0,259613 0,269230 0,278847

30 0,288464 0,298081 0,307698 0,317316 0,326933 0,336551 0,346168 0,355786 0,365404 0,375022

40 0,384640 0,394258 0,403876 0,413494 0,423112 0,432731 0,442349 0,451968 0,461587 0,471205

50 0,480824 0,490443 0,500062 0,509681 0,519300 0,528920 0,538539 0,548159 0,557778 0,567398

60 0,577017 0,586637 0,596257 0,605877 0,615497 0,625117 0,634737 0,644357 0,653978 0,663598

70 0,673218 0,682839 0,692459 0,702080 0,711701 0,721322 0,730942 0,740563 0,750184 0,759805

80 0,769427 0,779048 0,788669 0,798290 0,807912 0,817533 0,827155 0,836776 0,846398 0,856019

90 0,865641 0,875263 0,884885 0,894507 0,904129 0,913751 0,923373 0,932995 0,942617 0,952240

100 0,961862 mV/V

Linksdrehmoment nach 9.1.2 / anticlockwise torque acc. to 9.1.2
N·m 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

0 0,000000 -0,009614 -0,019228 -0,028842 -0,038456 -0,048070 -0,057684 -0,067298 -0,076913 -0,086527

-10 -0,096142 -0,105757 -0,115372 -0,124987 -0,134602 -0,144217 -0,153832 -0,163447 -0,173063 -0,182678

-20 -0,192294 -0,201909 -0,211525 -0,221141 -0,230757 -0,240373 -0,249989 -0,259606 -0,269222 -0,278838

-30 -0,288455 -0,298071 -0,307688 -0,317305 -0,326922 -0,336539 -0,346156 -0,355773 -0,365390 -0,375007

-40 -0,384625 -0,394242 -0,403860 -0,413477 -0,423095 -0,432713 -0,442331 -0,451949 -0,461567 -0,471185

-50 -0,480803 -0,490421 -0,500040 -0,509658 -0,519276 -0,528895 -0,538514 -0,548132 -0,557751 -0,567370

-60 -0,576989 -0,586608 -0,596227 -0,605846 -0,615465 -0,625085 -0,634704 -0,644323 -0,653943 -0,663562

-70 -0,673182 -0,682802 -0,692421 -0,702041 -0,711661 -0,721281 -0,730901 -0,740521 -0,750141 -0,759762

-80 -0,769382 -0,779002 -0,788623 -0,798243 -0,807864 -0,817484 -0,827105 -0,836726 -0,846346 -0,855967

-90 -0,865588 -0,875209 -0,884830 -0,894451 -0,904072 -0,913693 -0,923314 -0,932936 -0,942557 -0,952178

-100 -0,961800 mV/V

Ende des Kalibrierscheins / End of calibration certificate

Lorenz Messtechnik GmbH Obere Schlossstraße 131 D-73553 Alfdorf Tel. +49-(0)7172/93730-0
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ZERTIFIKAT 

 

ISO 9001:2015 
DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass die Organisation 

 
Lorenz Messtechnik GmbH 
 
 
 
Zertifizierter Bereich: 
Entwicklung und Konstruktion, Produktion, Kalibrierung  und Vertrieb von Sensoren und 
Auswerteelektronik 
 
Zertifizierter Standort: 
Obere Schloßstraße 131, 73553 Alfdorf, Deutschland 

 
 

ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend der oben genannten Norm eingeführt hat und 
aufrechterhält. Der Nachweis wurde mit Auditbericht-Nr. A14021237/2019 erbracht. 

Zertifikats Registrier-Nr.: 50403399/7 
Gültigkeit vorheriges Zertifikat: 20.05.2020 
 
 

Zertifikat gültig vom: 25.05.2020 
Zertifikat gültig bis: 20.05.2023 
  

 
 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 25.05.2020 


